
 

Accessori - Accessories

STAZIONI DI POMPAGGIO IN POLIETILENE

PUMPING STATIONS MADE OF POLYETHYLENE



Raccordo a baionetta per 
innesto/sgancio rapido.

Valvola di ritegno a palla per 
evitare il riflusso del liquido.

Passacavo a tenuta stagna 
per non tagliare la spina 
Shuko alla elettropompa.

Elettropompa professionale 
con girante arretrato Vortex 

per acque cariche.

Bayonet coupling for
engaging / quick release.

Ball check valve to prevent 
backflow of liquid.

Cable gland that allows the 
passage of plug shuko without  

compromising any cut.

Professional electric pumps 
with the Vortex impeller for 

sewage liquids.

Descrizione generale
Stazione automatica di raccolta e sollevamento delle acque 

ridotto.

all'installazione e alla manutenzione.

civili e residenziali.

quadro elettrico di comando.

General description
Automatic station for collection and lifting of the waste water 

tank with high density polyethylene, corrosion resistant, 
quiet and compact.

domestic waste water to sewer when this 

Thanks to its construction, with the 
Bayonet coupling for engaging / quick 

plug shuko patented, it is extremely 

maintenance.

for the collection and pump clean water, 
rainwater and wastewater from washing 

machines, sinks, toilets and underground. 

stop. This makes installation simple and economical.

Data 03/05/’19

Mod. V
Stazione di pompaggio in polietilene da 100 litri

Pumping station on 100-liter polyethylene

PRATIKA  100 TE2/TE3

Pos.
Codice
Code

Descrizione Description

1 ¼ ½ Quick coupling in 3 pieces PP 1" ¼ / 1" ½
2
3 - ¼ ½
4 Entry water discharge Ø 100/110 mm
5 Ventilation Ø 50 mm
6 -
7
8 - Polyethylene tank capacity: 100 liters
9 - Spiral hose 32/40 mm
10
11 ¼ ½ Fitting in 3 Pz. PVC 1" ¼ / 1" ½
12 -
13 -

ENGITA

Particolarità costruttive - Construction details

Composizione - Composition
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192

A
C
C
E
S
S
O
R
I

10

7

3 4 5

2

1
8

13

11

9

12

6



TOP ENERGY 2

Girante vortex
Vortex impeller

Passaggio libero 20 mm
Free Passage 20 mm

Codice / Code Dm A B H1 H2 P Q R S Kg.

PRATIKA 100 TE2 1” ¼
520 450 640

700
70 70 90 110

22

PRATIKA 100 TE3 1” ½ 717 28

TOP ENERGY 3

ENG

ITA

The holding tank receives the household wastewater from the drains. 

sewer.

connections.

Codice Elettropompa Galleggiante P2
Volts

In Cavo

Code Electric Pump Float swicht HP kW A Cable

TOP ENERGY  2 M NO

0,5 0,37
1 ~ 230 2,7 2  

TOP ENERGY  2 MG SI ELET-MEC.

TOP ENERGY  2 T - 3 ~ 400 1 2  

Elettropompa
Q 

m3/h  9,3 8,1 6,9 5,4 3,3 1,2

Electric Pump l/min. 155 135 115 90 55 20

TOP ENERGY  2 H m 1 2 3 4 5 6 8 9
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Dimensioni di ingombro e pesi
Overall dimensions and weight

Codice Elettropompa Galleggiante P2
Volts

In Cavo

Code Electric Pump Float swicht HP kW A Cable

TOP ENERGY  3 M NO

0,8 0,6
1 ~ 230 4,3 2  

TOP ENERGY  3 MG SI ELET-MEC.

TOP ENERGY  3 T - 3 ~ 400 1,5 2  

Elettropompa
Q 

m3/h  12,3 10,8 9,6 7,8 6,3 4,8 3 0,9

Electric Pump l/min. 205 180 160 130 105 80 50 15

TOP ENERGY  3 H m 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Impiego - Used

Elettropompe consigliate - Recommended electric pumps

The manufacturer reserves the right to modify the technical features without previous notice.
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