nbran-Druckausde

ZILFLEX® HYDRO PLUS DUO TM 10.0/16.0

. (ZILAN)DW

» Membran-Druckausdehnungsgefalie nach Druckgerate-
richtlinie 2014/68/EU und EN 13831.

« durchstromte Ausfiihrung nach DIN 4807-5 mit
Innenbeschichtung und tauschbarer Membrane
fiir den Einsatz in Trinkwassersystemen nach DIN 1988

 Edelstahlanschluss

* Ausfiihrung . 10 bar mit Manometer
16 bar ohne Manometer
» Max. Anlagentemperatur : +70°C
e Max. Membranbelastung : +70°C
* Farbe : blau, pulverbeschichtet
Hochglanzend
Typ Abmessungen Bestelldaten
Volumen/Liter @ mm Hoéhe mm  Anschluss M%’;:::SSE S Vordruck Art.Nr. AGR Preis €
10 bar Ausfithrung
HYDRO PLUSDUOTM 60| 380 860 G 1 10 bar 4,0 bar 1102006000 270
HYDROPLUSDUOTM 80| 450 830 G1 10 bar 4,0 bar 1102008001 270
HYDRO PLUSDUOTM 100 | 450 910 G1" 10 bar 4.0 bar 1102010002 270
HYDRO PLUSDUO TM 200 | 550 1235 G1%" 10 bar 4,0 bar 1102020003 270
HYDRO PLUS DUOTM 300 | 630 1365 G 1%" 10 bar 4.0 bar 1102030005 270
HYDRO PLUSDUO TM 500 | 750 1560 G1%" 10 bar 4.0 bar 1102050004 270
HYDRO PLUS DUO TM 750 | 750 2125 G 1% 10 bar 4,0 bar 1102075002 270
16 bar Ausfiihrung
HYDRO PLUS DUO TM 100 | 450 910 G1" 16 bar 4,0 bar 1102010004 270
HYDRO PLUS DUO TM 200 550 1235 G 1% 16 bar 4,0 bar 1102020004 270
HYDRO PLUS DUO TM 300 630 1365 G1%" 16 bar 4,0 bar 1102030007 270
HYDRO PLUSDUOTM 500 | 750 1560 G 1% 16 bar 4,0 bar 1102050007 270
HYDRO PLUS DUOTM 750 | 750 2125 G 1%" 16 bar 4,0 bar 1102075007 270
HYDRO PLUS DUO TM 1000 | 850 2100 G1%" 16 bar 4,0 bar 1102100006 270

Durchstromungsarmatur ZDA-VA

ZILMET®
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