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PRORIL




SMART REIHE

TRAGBARE PUMPEN UND RESTWASSERPUMPEN

Kompakt, leicht und einfach zu nutzen! Die Pumpen der SMART-Reihe bieten fur ihre GroBe viel Leistung.
Die kleinen, jedoch wirksamen Entwésserungspumpen lassen sich leicht warten und pflegen und sind
perfekt flr verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet, darunter kleinere Baustellen, Pumpenverleih und
kommunale Anwendungen.

MERKMALE Vollstindige

Versiegelung

o Wasserdichte Kabeleinfiihrung
Die Kabeleinfiihrung ist vollstandig wasserdicht
ausgefuhrt: Jedes Kabel wird abisoliert in Epoxidharz
vergossen. Diese Bauweise verhindert effektiv, dass
beim Eintauchen der Kabeleinflhrung oder einem
beschadigten Kabelmantel Wasser in die Motorkammer
eindringt.

9 Druckabgang oben und Doppelgehause
Dank dieser Bauweise wird der Motor beim
Dauerbetrieb bei niedrigen Wasserstanden optimal
wassergekuhlt. Zudem konnte so eine zylindrische,
schlanke Pumpe konstruiert werden, die auch in
beengten Platzverhaltnissen eingesetzt werden kann.

0 Motorschutz
Der Motor ist mit einem Temperaturwéachter versehen,
der vor Uberhitzung und Trockenlaufen schiltzt.

a Eintauchbarer Motor
Luftumschlossener Motor in wasserundurchlassigem
Gehause geman Isolierstoffklasse F.

e C3-Kugellager und gehartete Edelstahlwelle
Hochwertige C3-Kugellager und ausgewuchtete, gehéartete
Edelstahlwelle fir mehr Stabilitat beim Dauerbetrieb.

e EagleBurgmanng doppelte Gleitringdichtung
Die in einer Olkammer befindliche Gleitringdichtung ist
aus hochwertigen Werkstoffen mit hochverschleiBfestem
Siliziumcarbid an der Unterseite gefertigt und sorgt flr
zusatzlichen Leckage- und Trockenlaufschutz.

0 Zusatzlicher Schutz fiir Gleitringdichtungen und
Welle
Radial-Wellendichtringe und Wellenschutzhilsen fur zusatzlichen
VerschleiBschutz.

e Robuste Ausfiihrung von AuBenmantel und
Saugsieb
AuBengehause und Saugsieb sind aus Edelstahl 304 gefertigt.
Dies sorgt flir Schlagfestigkeit bei rauer Handhabung und harten
Bedingungen.

e Lebensmittelechte Schmiermittel
PRORIL setzt umweltfreundliche Schmiermittel ein,
um so Umwelteinwirkungen zu minimieren.



SMART 400 750

m ft
18 + 60
16 + 50
14+ \\\
SMART 400 750 2| a0
Druckabgang 2" (BSP) 2" (BSP) 01— \\ omaRT 750
Nennleistung 0.4 KW 0.75 kW 8| \\ h
Wellendrehzahl 2850 rom 2850 rom 6120 SMART 400~
Freier Durchgang 5.5 mm 7 mm T \\
Héhe 333 mm 361 mm s 0 N
Durchmesser @184 mm @184 mm gem O 10 20 30 40 % 60 70 8 90 100
) Lsec O 1 2 3 4 5 6
Gewicht 12.5kg 14 kg —

Auch mit Schwimmerschalter erhéltlich (A).

1500

m ft
70
] T~
L \\
SMART 1500 14 -
12 + 40 \\
Druckabgang 2" (BSP) N
10 |+ SMART 1500 \
Nennleistung 1.5 kW gl % ‘\
Wellendrehzahl 2850 rpm 6+ 20 \
Freier Durchgang 9 mm : 1o \\
Hbéhe 433 mm ol o
gpm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Durchmesser @ 225 mm T I A
Gewicht 23.5 kg o 4 8 12 16 20 24 28
Auch als 230-Volt-Ausflihrung erhaltlich (S)
SMART BASE 400
m ft
12 + 40
35 ‘\\
10 +
30 >~
SMART BASE 400 o1, \
Druckabgang 1" (BSP) 2" (BSP) \ SMART BASE 400 (2")
61 20
Nennleistung 0.4 KW 15 \
Wellendrehzahl 2850 rpm 4T
10
Freier Durchgang 2 mm 21 SMART BASE 400 (1")\ \\\
Hohe 336 mm ol o \
Durchmesser @206 mm gem D % ® 0% 0,1
Usec 0 1 2 3 4
Gewicht 14 kg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

m¥hr 0 4 8 12 16
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SMART LITE

Klein, leicht und kosteneffektiv: Fir inre GroBe leisten die SMART-LITE-Pumpen eine hervorragende Arbeit.

Die kleinen, jedoch wirksamen Entwésserungspumpen lassen sich leicht warten und pflegen und sind

perfekt flr verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet, darunter kleinere Baustellen, Pumpenverleih und

kommunale Anwendungen.

MERKMALE

e Wasserundurchlassige Kabeleinfiihrung verhindert das Eindringen von Wasser durch Dochtwirkung.
e Der Druckabgang kann senk- und waagerecht umgebaut werden.

e Schlanke Bauweise ermdglicht den Einsatz in beengten Platzverhéltnissen.

e Das Doppelgehause erzeugt eine Wasserstrémung, die den Motor hervorragend kuhlt.

e Der Motor ist mit einem Temperaturwachter versehen, der vor Uberhitzung und Trockenlaufen schiitzt.

e Luftumschlossener Motor in wasserundurchlassigem Gehause gemas Isolierstoffklasse F.

e C3-Kugellager und gehartete Edelstahlwelle steigern die Stabilitdt wahrend des Betriebs.

e Siliziumcarbid-Gleitringdichtung an der Unterseite schiitzt zusatzlich vor Eindringen und Trockenlaufen.
e Ein Radial-Wellendichtring schitzt die Gleitringdichtung zusatzlich vor VerschleiB3.

e Das PU-Laufrad wurde fir eine einfache Wartung entwickelt.

e Lebensmittelechte Schmiermittel minimieren Umwelteinwirkungen.

SMART LITE ‘ 400

m ft
12 4 40
35
SMART LITE 400 T ™~
Druckabgang 2" (BSP) 8T o5
Nennleistung 0.4 KW 61 20 SMART LITE 400
Wellendrehzahl 2850 rpm 15
4 1
Freier Durchgang 5.5 mm 10 N
Hohe 303 mm 27 s \\
Durchmesser @ 205 mm ol-o
gpm 9 10 ) 20 3q 40 ) 50 60‘ 70
Gewicht 8 kg Lsec o 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘
Auch mit Schwimmerschalter erhaltlich (A). m°hr 0 4 8 2 i
SMART LITE ‘ 750
m ft
18 + 60
6T 5 -
SMART LITE 750 1 T
Druckabgang 2" (BSP) 12 40 N
Nennleistung 0.75 kW T 5 <
g o
Wellendrehzahl 2850 rom 61 20 SMART LITE 750
Freier Durchgang 7 mm s
Héhe 343 mm 21" N\
[ ]
Durchmesser @ 205 mm gom 0 10 20 3 40 50 60 70 80 %
Gewicht 12.5 kg Usee O 12 8 4 5
18

Auch mit Schwimmerschalter erhaltlich (A).




SMART LITE BASE 400

SMART LITE BASE 400

Druckabgang 1" (BSP) 2" (BSP)
Nennleistung 0.4 KW
Wellendrehzahl 2850 rpm

Freier Durchgang 2 mm

Hohe 304 mm
Durchmesser @215 mm
Gewicht 10,5 kg




