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(1) SONDE DI LIVELLO PER LIQUIDI CONDUTTORI

LEVEL ELECTRODES FOR GONDUCTIVE LIQUIDS

(D) NIVEAUMESSSONDEN FUR LEITENDE FLUSSIGKEITEN

(E) SONDAS DETECTORES DE NIVEL PARA LiQUIDOS CONDUCTORES

TEL, 035 4282111
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
TELEFAX.{International: +39 035 4282400 SONDES DE RELEVEMENT DE NIVEAU POUR LIQUIDES
E-mail info@LovatoElctric.com CONDUCTEURS C €
Web  www.LovatoElectric.com
WAHNING‘ ATTENZIONE!
This equipment is to be installed by qualified persannel, complying to current standards, to avoid ~  Questi apparecchi davono essere installati da personale qualficato, nel rispette delle vigenti normative
damages or safety hazards. impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone ¢ cose.
~  The manufacturer cannat be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment. -1 non si assume bifita in merito alla sicurezza eletirica in caso di utilizzo impraprio del dispositiva,
~ Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions In - I prodotti descritti in questo documenta sono suscettivili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le
the docutnentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabifities for errors, omissions or contingencies descrizioni ed i dati a catalogo non passono pertanto avere aicun valore contrattuale.
arising there from are accepted,
ATrENTION § UWAGA!
Ces apparails doivent étre installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en - W celu tniknigcla obrazeri 0sdb lub uszkodzenia mienia tego typu urzadzenia musza byé instalowane przez
matiare d'instaliations, afin d*éviter de causer des dommages 2 des parsonnes ot choses. wykwalfikawany persone, zgodnie z ohomagu qcymu pnepxsamn
~  Le constructeur n'assume aucune respansabilité quant 2 la sécurité électrique en cas d'utilisation impropre du - Producent nie przyjmuje na siebie od fistwo elekiryczne w przypadku niewtadciwego uzytkowania
dispositif. urzadzenia.
~  Les produits décrits dans e document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications & n'importe quel - Produkty opisane w rinigjszym dokumencie moga by w kazdej chwill udoskonalone ub zmadyfikowans. Opisy oraz dane
mornent. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur katalogawe nie moga mieé w zwiazku z tym zadnej wartosci umowngj.
contractuetle.
\
ACHTUNGI E TN
Zur Vermeidung von Persanen- und Sachschaden diirfen diese Gerdte nur von qualifiziertem . o
Fachpersonai und unter Befolgung der einschidgigen Vorschriften instafliert werden. ¢ FURREESEAARERTREEIRR . uﬁﬁ;ﬁmmﬁmiif*g“
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung bernimmt der Hersteller keine Haftung fiir die elektrische Sicherheit. . T mﬁm&s&m$§%m§$’xaznﬂ=.
~ Die in dieser Broschire beschriebDenen Produkte kannen jederzeit weiterentwickelt und geéindert werden. Die im Katalog . ERUBHESTRAEEE AT RISHBESETEREEANREEE , EFRE,
enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindfich und ohne Gewéhr. P
AD\IERTENCIA HPEJIYTIFE)KREHME‘
Este dispositivo debe ser instalade por personal cualificado conforme a la normativa de instatacién ‘ TDABM WNK MaTep! YiLjep6a MOHTaX JOTHEH CyLLI TORbKO chumngur
vigente 2 fin de evitar dafios personales o materiales. = P 8 ¢ geit 1 p
- Elfabricante no se responsabilizard de la sequridad eléctrica en case de que el dispositivo no se utifice de forma - Tp He HeceT 20l anexTpofie30nacHocTy 8 Ciy4ae REHA/NENALLETO UCTI0MLIOBAHUS
adecuada. YCTDOICTBA.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualguier momento. Por consiguiente, -~ Wagenus, onvicanHbie 8 HACTOAU{N OKYMEHTe, B 1I0G0R MOMERT MOrYT TIONIBEPTHYTECA UIMEHSHUSM UMW
las descripcionas y los datos téenicos aguf contenidos no tienen valor contractual. Mostomy [3HHbIE 1 He MOryT § 5 KaK € TQUKK
3pEHUS KOHTPEKTOR
UPOZORNENI DIKKAT!
- Tato zafizeni smi instalovat kvalilikovani pracovnici v souladu s platnymi predpisy a normami pro pfedchazeni - Buaparatlar Kisilere veya nesnelese zarar verme ihtimaline karst yririide olan sistem kurma normianna gore
Urazl) osob & poskazeni véui. i kaiifiye personel tarafindan rrlonte ed[[mel'dlder
~ VWrobce nenese odpovédnost za ick v piipads auZivani - Uretici aparatin hatalf kulk lektriksel giiventige ait lutuk kabul etmez.
- Vyraloky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoh projit tpravami & dalsim vyvojem. Pop|sy a udaje uvedené v katalogu nemaji - Bu doklmanda tarif edilen drinler her an evnmlere veya deisimlere agiktir. Bu sebeple katalogdaki arif ve degerler herhangl bir
proto Zadnou smluvai hodnotu. baglamnegen Htaiz degﬂdlr
AVERTIZARE'
Acest echipament va fi Instalat de personal calificat, in conformitate cu standardele actuale, pentru a evita
deferiordri sau pericolele. <
- Producétorui nu poate fi i il pentru siguranta electricd in caz de utiizare incorect & echipamentuful.
~  Produsele lustrata in prezentul sunt supuse modificrilor §i schimbarilor féré notificare anterioara. Datele tehnice §i descrierile din .
documentalie sunt precise, in masura cunogtinielor noastre, dar nu se accepta nicio réspundere pentru erorile, omiterile sau
evenimentele neprevazute care apar ca urmare a acestora.
Note: Pozzi Profondi Serbatai
Notes: Deep wells Tanks
Bemerkung; Tiefbrunnen Behilter
Notas: Pozos profundos  Depasito
Remarquet:  Puits profonds Réservoirs

La lunghezza dell'elettrodo in acciaio & di 53mm; il pos:zmnamento in pozzi profondi deve essere sffettuato
lasciando appesa fa sonda al cavo efettrico.
The steel electrode is 53mm fong; the electrode must be left hanging from the electric cable when used in deep

wells.
Dte Linge der Stahlelektrade betrigt 53mm. Zur Positionlerung in Tiefbrunnen muss der Flibler am Stromkabe!
aufgehdngt sein.
La longitud del electrada en acero as de 53mm; &l montaje en pazos muy profundas tiene que ser efectuada
dejando Ia sonda colgada a su cable electrico.
Le lonqueur de I'élecirode d'acier est 53mm; ['électrode doit atre suspendue du cable électrique quand utiliser dans
les puits profonds.

Per una perfetta tenuta, il cave di coilegamento deve avere diametro esterno compresa fra 2,5 e mm.
Seziane massima dei cavo di callegamento 2,5mm?,
The external cable diameter must be 2.5 to Smm to warram perfect seafing of the PG7 cabie gland while
maximum conductor section is 2.5mm?,
Fir eine perfekte Dichtheit muss das Ansct bel einen AuBendur
isen. Maximaier Q itt des Anschiusskabels 2,5 mm2,

Paraun perfecm clerre, el cable de conexidn tiene que tener didmetra exierno entre 2,5mmy 6 mm.
Seccidn ‘méxima del cable de conexian 2,5mm?,

u cable de ion doit &tre compris entre 2,5 et 6mm pour obtenir une étanchéité
parfaite du presse-etoupe PG7 alors que la section maximale du conducteur doit atre 2,5mm?

2wischen 2,5 und 6 mm

Materiale elettrodo Accialo inax AISi303
Electrode material Stainless steef AISI303
Material Elektrode Rostfreler Stahl AIS1303
Composicion Electrodo Acero inoxidahte AISI303
Matiere sonde Acier inoxydable AlSI303

Relé di livello da abbinare
Level control to combine
Niveatrelais, kombinierbar
Contral de nivel da utilizar
Contrdle niveau d’accoupier

31 LVAE.../ 81 LV2E... /31 LV2EM... / LVM20... / LVMM25 240 / LVM30... / LVMA4Q...
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